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WISSENSWERTES

- Werkzeugfreie Montage ohne Verstiftung

- Leitersparnis bei der Installation durch
Bajonett-System

- Lweiteiliges PE-Schutzrohrsystem

- Auszugssicherung des Gestanges
mind. 150N

- Selbsthemmend in jeder Auszugsposition
durch Dichtmanschetten auf dem Quadratrohr

- Drehmomente bis 140 Nm

- Komplett schmutzdicht und wasserabweisend

- Korrektur der endgiiltigen Hohe auch nach
Verfiillen des Bodenmaterials noch mdglich




r
isiflo

ISIFLO Einbaugarnitur

Die ISIFLO Teleskop-Einbaugarnitur fiir Keilschieber aus feuerverzinktem
Gestange gem. DIN EN 10240 mit angeschmiedeten Vierkant gem. DIN 3223
E. und Verbindungsstiften aus Edelstahl 1.4301. Die Teleskop-
Einbaugarnitur, die eine stufenlose Langenanpassung an die tatséchliche
Einbautiefe ermdglicht, wird iiber eine Bajonettglocke mit dem
Absperrschieber verbunden. Die perfekt an den Schieber angepasste PE-
Schutzglocke enthélt eine Moosgummidichtung im unteren Ring. Diese
sorgt sowohl fiir eine drehungsfreie Spannung nach dem Verriegeln als
auch fiir eine wasserdichte Schnittstelle zwischen Einbaugarnitur und
Schieber. Durch den Bajonettverschluss sind Schieber und Teleskopeinbau-
garnitur als einheitliches System miteinander verbunden. Durch die
bedruckte Markierungsscheibe ist auch in Zukunft nach Offnen der
StraBenkappe eine  langfristige Kennzeichnung von Hersteller, Schieber
und Medium gegeben.

pomessungen ________________|_1p | AN

RD 0,80-1,30 GL 0,60-1,00 4504 45040813
RD 0,80-1,30 GL 0,60-1,00 4504 45040813 VKS
RD1,00-1,50 GL0,78-1,31 4504 45041015
RD1,00-1,50 GL0,78-1,31 4504 45041015VKS
RD1,30-1,80 GL 0,89-1,59 4504 45041218
RD1,30-1,80 GL 0,89-1,59 4504 45041218VKS
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