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Technische Daten
 Einsatzbereich:	 PE 100, PE 80, PEX, PVC
 Druckstufen:	 SDR 17, SDR 17,6, SDR 11
 Betriebsmedium:	 Wasser
 Prüfbedingung:	 Wasser:  DVGW W 336 (DIN 3546)
O-Ring: EPDM

Verlegehinweise
Grundsätzlich muss nach den „anerkannten Regeln Technik“              
gearbeitet werden. Die Schellen sollten nur auf Leitungen mit            
Betriebsdruck montiert werden. Das heißt „unter Druck“ anbohren, 
wobei das Spülen nicht vergessen werden darf, und auf einwand-
freie scharfe Bohrer zu achten ist. Ein fachgerechtes Verfüllen und 
Verdichten um die Armatur ist absolute Voraussetzung. Unsere 
Außendienstmitarbeiter stehen bei der ersten Montage für eine                  
entsprechende Einweisung zur Verfügung.

ISIFLO – ANBOHRSCHELLE

X √
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MONTAGEANLEITUNG

1. Untere Halbschale
2. Sicherungsbolzen
3. Bügel
4. Kompensatorhaus
5. Unterer Bügel
6. O-Ring
7. Kompensator
8. Feder

Sicherheitsband und Schutzhüllen an beiden Seiten vom Sicherungs-
bolzen entfernen.

Position der Sicherungsbolzen überprüfen (2).  
Sicherstellen, dass sie herausstehen.
Kontrollieren, dass die O-Ringe (6) korrekt sitzen.
Prüfen, dass das Rohr die richtige Abmessung innerhalb 
der Toleranzen hat. * (Siehe Übersicht Seite 37)

Anbohrschelle auf das Rohr setzen. 
Die untere Halbschale muss waagerecht angelegt werden.
Das Kunststoffrohr muss riefenfrei sein. 
Bei Temperaturen unter + 5°C muss das Rohr vor der Montage 
vorgewärmt werden.

Durch das Einschlagen der Sicherungsbolzen wird der Bügel gesichert.  
Die korrekte Schließposition erkennt man daran, dass die Sicherungs-
bolzen an beiden Seiten 5 mm herausstehen.
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MONTAGEANLEITUNG

Aussendiameter (EN12201-7 & EN1555-2)

(da, max Durchschnitt von 4 Werten)

da, max  Ø     63,4

da, max  Ø    90,6

da, max  Ø 110,7

da, max  Ø 125,8

da, max  Ø 161,0

* Rohr

Ø 63 mm

Ø 90 mm

Ø 110 mm

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Die Schutzkappe (C) des gewünschten  
Einsatzes (Innengewinde, Kugelhahn, Ventil 
oder Baukastenadapter) entfernen.  

Prüfen, dass die zwei geschmierten O-Ringe (B) und der    
Schottring (D) auf dem Einsatz korrekt sitzen. (Der Schottring 
muss mit der Anfasung Richtung O-Ring eingebaut sein).  

Einsatz fest einstecken, den Schottring verriegeln.  
Die Verriegelung wird durch ein Klickgeräusch bestätigt. 
Eine korrekte Montage ist gegeben, wenn der Einsatz nicht  
herausgezogen werden kann. 

Es kann dann mit der Anbohrung begonnen werden.

Nach Gebrauch kann die Schelle einfach mit einem Hammer 
und einem Seitenschneider demontiert werden. 
Die Sicherungsbolzen herausziehen, bis die geriffelte Stelle 
sichtbar wird.
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Kupplungen aus Duktilguss
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KUPPLUNGEN AUS DUKTILGUSS 

Technische Informationen
ISIFlO-Universalkupplungen von 75 mm bis 110 mm Außendurchmesser entsprechen für den Bereich Wasser der DIN 8076. Sie gewährleisten 
eine längskraftschlüssige und druckfeste Verbindung von Kunststoffdruckrohren aus:
 PE 80 und PE 100 nach DIN EN 12201, 1555
 PE-X nach DIN 16892/93
 PVC-hart nach DIN 8062
 Zu anderen Druckrohrarten erbitten wir Ihre spezielle Anfrage.

Werkstoff
 Duktilguss GGG (75 mm - 110 mm) mit Rilsan-Beschichtung
O-Ring gemäß DIN EN 681-1 und KTW-Empfehlung/W-270

Medien
 Kaltwasser (Trinkwasser)
 Für andere Medien erbitten wir Ihre Anfrage.

Anschlussgewinde
 ISO 7

Betriebsdruck
 PN 16

Bei technischen Fragen erbitten wir Ihre Anfrage. Technische Änderungen bleiben dem Werk vorbehalten.

Montageanleitung
1. Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
2. Schrauben nur leicht lösen – keine Demontage
3. Kupplung auf Vollständigkeit der Einzelteile überprüfen
4. Entgratetes Rohr bis zum Anschlag einschieben (Rohr nicht anfasen)
5. �Schrauben mit Schlüssel über Kreuz bis auf Anschlag anziehen,

so dass kein Spalt zwischen Klemmflansch und Körper bleibt.
6. Nur Gleitmittel verwenden, die für PE-Rohre tauglich sind.
7. Bei Beschädigung der Beschichtung muss nachisoliert werden.

Einstecktiefe

Abmessung Einstecktiefe Max. Überbrückung  
(für Typ 1010)

  75 mm   70 mm   90 mm
  90 mm   70 mm 130 mm
110 mm   90 mm 130 mm
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